
KIINTEISTÖJEN, PIHA-ALUEIDEN, KATUJEN, KEVYTVÄYLIEN JA 

YKSITYISTEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDON LAATUNORMIT 

 
1.  Lunta kiinteistöjen ja piha-alueiden kulkuväylillä keskimäärin alle 3cm 

 
2.  Kaduilla ja kaavateillä lunta keskimäärin < 5cm, ei kinostumia 

 
3.  Kulkuväylien pinta ei saa olla jäinen ja liukas 

 

Kunnossapitotöiden suoritus: 
 

1. Kiinteistöjen piha-alueiden auraus suoritetaan kun lunta on keskimäärin yli 3 cm 
 

2. Hiekoitus suoritetaan aina kun kulkuväylien pinta on paikoin tai kokonaan jäinen ja 
liukas tai liukas jää on ohuen pakkaslumen peittämä. 

 
3. Kinostunut lumi aurataan, mikäli kinokset haittaavat olennaisesti kulkua kiinteistöllä 

 
4. Kiinteistökohtaisesti määrätään aika johon mennessä piha-alueen tulee olla 

aurattuna tai hiekoitettuna 
 

5. Jatkuvan sateen aikana aurausta jatketaan, kunnes lumisade loppuu ja lunta on alle 
3 cm 

 
6. Niiden kiinteistöjen ja piha-alueiden kulkuväylien lumityöt, joita ei voida suorittaa 

konetyönä, kuuluu työaikana kiinteistön huoltomiehen ja päivystysaikana päivystäjän 
vastuualueelle 

 
7. Kevyen liikenteen väylien auraus on aloitettava kun lunta on keskimäärin yli 3 cm. 

Jatkuvan sateen aikana uudelleen aurausta jatketaan, kunnes lumisade loppuu ja 
lunta on alle 3 cm 

 
8. Kaavateiden ja yksityisteiden auraus on aloitettava kun lunta on keskimäärin yli 5 cm. 

Jatkuvan sateen aikana uudelleen aurausta jatketaan, kunnes lumisade loppuu ja 
lunta on alle 5 cm 

 
9. Kinostunut lumi aurataan yksityisteillä, mikäli kinokset ulottuvat keskimäärin yli 

puolen ajoradan tai kinosten vahvuus on keskimäärin 25 cm 
 

10.  Kinostunut lumi aurataan kaavateillä, mikäli kinokset ulottuvat keskimäärin yli puolen 
ajokaistan tai kinosten vahvuus on keskimäärin 15 cm 
 

11.  Konetyön jäljiltä ei saa jäädä palteita ja palteet on poistettava 


