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Ilmamaard/suodatin | 455 | m3/h

Kalkkikivisuodatuksen ohitustarve

Maksimiohitus ‘ 8| %

Kalkkikivisuodattimet huuhdellaan ilma-vesihuuhtelulla yksitellen vastavirtaan. Huuhteluun kayte-
tidan huuhteluilmakompressoria ja raakavesipumppua tai alavesisdilion yhteyteen sijoitettavaa huuh-
teluvesipumppua. Kalkkikivisuodattimet huuhdellaan mitoitustilanteessa keskimaarin 45 d vélein
suodattimia tukkivan hienoaineksen poistamiseksi. Lisiksi suodattimet huuhdellaan noin 2 vuoden
vilein tapahtuvan kalkkikivirouheen lisiimisen jilkeen hienoaineksen poistamiseksi. Jos huuhtelu-
vesi johdetaan vesistéon kuten ojaan, télle voidaan tarvita viranomaishyvaksynta ja selvityksid huuh-
teluvesien aiheuttamista vesistovaikutuksista.

Lihtevissa vedessd optimi-pH on kalkin saostumislampatilan kannalta noin pH 7,7. Alkaliteetti on
tillsin 1,1 mmol/l. Lihtevin veden kalsiumpitoisuus on noin 22 mg/| ja kalkkia alkaa saostua 60 °C
lampdotilassa.
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Kuva 2 V2 Ldhtevin veden kalkki-hiilihappotasapaino. Kalkkia saostuu lihtevistd 60 °C ldmpétilassa.

3.8 V1/V2 Alavesisiilié + UV-desinfiointi + kloorausvalmius

Laitoksella on alavesisilio 1500 m3. Verkostopumppuja asennetaan 2 kappaletta, joiden kapasiteetti
on alustavasti 30 m3/h/pumppu (yht. 60 m3/h).

UV-desinfiointi asennetaan laitokselta |ihtevin veden putkeen. UV -lamppujen tulee olla matalapai-
nelamppuja (aallonpituus 254 nm). UV-laitteet (2 kpl) mitoitetaan molemmat maksimi-virtaamalle 60
m3/h (vuorottelu- ja varalaitekayttd) ja biodosimetriselle UV-annokselle vahintdan 400 J/m?. Vaadit-
tava annos on saavutettava lampun kaytt6ian loppuvaiheessa.

UV-laitteilta intensiteetin mittaustieto ja halytykset viedddan automaatioon.
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Kloorausyhde asennetaan lahtevaan paineputkeen UV-laitteen jilkeen sekd mahdollisuus syottaa
klooria my6s alavesiséili6on meneviin veteen. Klooraus voidaan tehdi siirrettavalla kloorauslaitteis-
tolla tai kiintedsti asennettavalla natriumhypokloriitin annostelulaitteistolla. Kloorauslaitteistossa tu-
lee olla suoja-allas. Hypokloriitin tarvittavat laimennakset ja annostusmairat on laskettava etukiteen
eri klooripitoisuuksille mahdollisia hairi6tilanteita varten. Desinfiointi kloorikemikaalilla tulee aloittaa
6 h kuluttua veden mikrobiologisesta saastumisepiilysta.

3.9 V1/V2 Huuhtelu- ja rejektivedet

Hiekka- ja kalkkikivisuodattimien huuhteluvesien laadusta on laskettuna arviot alla taulukossa. Pro-
sessivaihtoehdossa V1 raakaveden rauta ja tarvittaessa humus pidittyvit 1-vaiheen painehiekka-
suodattimille ja mangaani paaosin 3-vaiheen hiekkasuodattimelle. Rautasakasta aiheutuu huuhtelu-
veteen ruosteista varid ja mangaanisakasta mustaa, mitkd nostavat sameutta.

V2 vaihtoehdossa huuhteluvesid muodostuu kiinteisosmoosisuodatuksessa ja kalkkikivisuodatuk-
sessa. Kddnteisosmoosissa muodostuu poistettavaa rejektivetta jatkuvasti. Rejektiveden rautapitoi-
suus on 190 mg/|, laskettu taulukossa 7, ja sulfaattipitoisuus n. 380 mg/!I.

Kalkkikivisuodattimen huuhtelussa poistuu ldhinna kalkkikiven joukossa oleva veteen liukenematon
mineraaliaines (kalkkikivessd n. 5 — 8 %) seka ylijiama rauta ja mangaani. Liukenematon mineraaliai-
nes aiheuttaa maitomaista varid, mikd nostaa huuhteluveden sameutta. Kalkkikiven mukana on mybs
hienojakoista kalkkikived, joka vaikuttaa pH-arvoon. Teoreettisesti kalkkikivisuodattimien suurin pH-
arvo vaihtelee vililld n. 8-9.

Taulukko 10 Huuhteluvesien konsentraatiot

Huuhteluvesi Huuhteluveden laatu

g sakkaa kg sakkaa
/vesi-m3 /huuhtelu

V1 Painesuodatin
Rauta 655 115
Humus (TOC)* 80 15
Kiintoaine yhteensd 735 130
Sameus 730 FNU
pH 6-7.2
V1 3-vaiheen Hiekkasuodatin
Mangaani 410 20
Sameus 400 FNU
pH 7.2-84
V2 Kalkkikivisuodatin
Rauta 170 26
Kiintoaine (kalkkikivestd) 1400 213
Kiintogine yhteensd 1570 240
Sameus 1570 FNU
pH 7,5-9,0
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* mikali biologinen raudan poisto alhaisessa pH-arvossa, poistuu my6s humusta

Huuhtelu- ja rejektivesien maarit on taulukoitu alla. V1 vaihtoehdossa 2- ja 3-vaiheen hiekkasuodat-
timien huuhtelu on 7 d vilein, jolloin vesimiird on suhteutettu vuorokautta kohden. Samoin V2 vaih-
toehdon kalkkikivisuodattimen 45 d vilein huuhteluvesimaara. Huuhteluun kdytetadn raakavetta tai
alavesisiilion vettd. Myos kalvosuodatinta tiytyy huuhdella kdyttoonottovaiheessa, mutta tdhén ku-
luvaa vesimaaras ei ole laskettu. Koska kyseessi on varavesilaitos, jolla ei ole jatkuvaa kdyttodd, kal-
vosuodatus ja painehiekkasuodatus tarvitsevat molemmat jonkin verran ylldpitokaytt6a ja kiertoa
suodattimien vililld. T4t3 tarkistellaan tarkemmin jatkosuunnittelussa.

Taulukko 11 Hukkavesimddrdt (huuhtelu- ja rejektivedet), kun vedenotto 1000 m3/d.

Huuhteluvesi/rejektivesi Tilavuus, Osuus otetusta vedestd
m3/d (1000 m3/d)
vi
1-vaihe Painesuodatin 90
2-vaihe Hiekkasuodatin 6.5
- 3-vaihe Hiekkasuodatin 6.5
- Yhteensd V1 103 10%
V2
- Kalvosuodatus 200
- Kalkkikivisuodatin i3
Yhteensa V2 203 20%

3.10 Vaihtoehtojen prosessitekninen vertailu

Korkeiden rautapitoisuuksien poistamisesta biologisesti on Suomessa toiminnassa muutamia vesilai-
toksia hyvin tuloksin seki lisiksi usealta vesilaitokselta onnistuneita tutkimuksia ja pilotointeja. Bio-
loginen raudanpoistomenetelma on tehokas, ymparistdystavéllinen ja helppohoitoinen verrattuna
kemialliseen raudan poistoon. Prosessivaihtoehdossa V1 on hyvd varmistaa pilotoinnilla 1-vaiheen
mitoituksen rautakuorma (nyt mitoitettu 3 kg/m2), ammoniumin poistamisen tarve erillisessad suo-
dattimessa sekad lipedn syoton tarve ja annostus.

Raakavedelle soveltuva toinen prosessivaihtoehto on kaédnteisosmoasiin perustuva raudan ja muiden
alkuaineiden ja seka viruksien ja bakteerien poistaminen. Samalla vedestéd poistuu verkostosy6pymis-
riskid aiheuttavat aineet kuten kloridi ja sulfaatti. Suuren rautapitoisuuden takia kaikki vesi taytyy
johtaa kalvolle ilman ohituksia. Kalvosuodatuksessa rejektiveden osuus otetusta vedesta on noin 20
%, kun taas prosessissa V1 huuhteluvesien osuus on yhteensd noin 10 % vuorokautta kohden suh-
teutettuna. Prosessivaihtoehdossa V2 suositellaan pilotoida raudan poistumisen maaré kalvosuoda-
tuksella (laskettu 99 %) ja kalvojen tukkeutumisnopeus.

FCG Finnish Consulting Group Oy Y-tunnus 1940671-3
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Kotipaikka Helsinki
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Isonkyrén kunta
ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO VE1
Suolaisen vedenottamon saneeraus

LIITE: Tekninen lautakunta 23.11.2021 / 131 §

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / aak /ml
Paivays: 15.7.2021
Revisio pv: -

Aihe:

yks

€/yks € yht.

Prosessisuunnitelman tarkastus ja pilot koeajot
Prosessisuunnitelman tark ja pilot koeajo ohjalma
Pilot koeajot valvontoineen

Laitossuunnittelu

| | Rakenus, koneisto, Ivi, SIA

PROSESSIOSAT (biologinen poisto, 3-vaiheinen suodatus)

Tulopumppaus
Nykyinen, ohjaus uusinta

Haponsyo6tto raakaveteen (H2S04)

Varaus, tilavaraus ja ohjaukseen varaukset

VAIHE 1

Kevytilmastus
Kevytiimastus voi olla painesuodattimen yldosassa

Painehiekkasuodatus
Painesuodin (& 5m?, patja 1m, raekoko 0,8-1,2mm)
- huom pumput tarvii vastapaineen
Huuhteluvesipumppu 175m3h

Huuhteluilmakompressori
Huuhteluvesien johtamisjarjestelyt
(viranomaishyvaksynta tarve?)
limastustorni
limastustorni (2m?, 4.6m taytemateriaalikerros)
Taytetaine
Puhallin suodin ja putkijarjestelyt
VAIHE 2 (Hiekkapikasuodatus, nitrifikaatio)
Suodatin (1 kpl, 10m?, hiekkapatja 0,8m
- rakenne betoni tassa KON kustannukset
- suodinpohja, tulo- ja poistoputkisto, pesuvesikourut
Putkistot ja huuhteluvesien poistot
- huuhtelun s&ato, ylipaineventtiilit, paineanturit
VAIHE 3 (MN poisto)
KMnO4 sy6tto (kaynnistettiessa laitosta)
limastus
Lipeansyottd (NaOH)
Hiekkasuodin (1kpl, 10m?, hiekkapatja 0.8m
Vesihuuhtelu (sama kuin painesuod)
lImahuuhtelu kompressori (sama kuin painesuod)
Putkistot ja huuhteluvesien poistot
UV desinfiointi
Lahtevan veden UV laitteisto
Putkitukset ja venttiilit
Muuta
Kon tyot
Pneumatiikka kompressori
Nostimet, tasot, kannet yms
Rejeksivesien johtamiset ja altaat
Rakennustekniikka
Maankaivuu, taytot ja pihatyot
Tila- ja allas tarpeita
- yleiset tilat
- haponsyéton tila (2 kontti + pumppaus)

Sivu 1 (2)

Huomioitu jaljempéna

Huomioitu jédljempana

Huomioitu jdljempana

4

35000 €

100 000 €

281 000 €

55000 €

27 000 €

47 000 €

21000 €

55000 €

451 250 €
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Isonkyron kunta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / aak /ml
ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO VE1 Paivays: 15.7.2021
Suolaisen vedenottamon saneeraus Revisio pv: -
Aihe: vks €/yks € yht,
- painehiekkasuodattimet ja niiden putkistot
- ilmastustorni

- vaihe 2 hiekkasuodin
- kaliumpermanganaatin ja lipean sailiét/pumput
- vaihe 3 hiekkasuodin
- vesi- ja ilmakompressorit
- s0s. sahko- ja Ivi tilat
- UV desinfiointi tila
LvI 22500 €
Vesi- ja viemari laitteet
limavaihto (LTO kone)
Jaahdytys
limankuivain
SIA (Sahko-, instrumentointi ja automaatio)
Liittymiskaapelit ja keskukset 21750€
Liittymiskaapeli
Paakeskus
Ryhmakeskukset
Maadoitukset
Asennukset
Laitteet 38 000 €
Taajuusmuuttajat
Valaisimet
Lammittimet
Muu tarvike
Kaapeloinnit
Asennukset
Instrumentit 53100 €
FIQ (virtaus)
LISA + LS (pinta)
Ql-pH
Pl (paine)
Tl (Iampdtila)
Kaapeloinnit
Asennukset
Automaatio 50 000 €
Automaatiokeskus
Ala-asema sovellukset
Valvomo ohjelma ja soveliukset
Kaapeloinnit
Asennukset
Yleiset 22 000 €
Tyonjohto
Detaljisuunnittelu ja loppudok
Kayttoonotto ja viritykset
Muu kulu 5% 63980 €

YHTEENSA: | 1343580€
Kustannusarvio: 1350000 €

Sivu 2 (2)
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ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO VE2 Paivays: 15.7.2021
Suolaisen vedenottamon saneeraus Revisio pv: -
Aihe: yks €/yks € yht.
- kaanteisosmoosilaitteisto tilat
- ilmastustorni
- kalkkikivisuodatukset

-- kalkkikivisuodattimet
- vesi- ja ilmakompressorit
- s0s. sahkd- ja lvi tilat
- UV desinfiointi tila
Lvi 22 500 €
Vesi- ja viemdri laitteet
limavaihto (LTO kone)
Jadhdytys
limankuivain
SIA (Sdhko-, instrumentointi ja automaatio)
Liittymiskaapelit ja keskukset 21750 €
Liittymiskaapeli
Paakeskus
Ryhmakeskukset
Maadoitukset
Asennukset
Laitteet 37250 €
Taajuusmuuttajat
Valaisimet
Lammittimet
Muu tarvike
Kaapeloinnit
Asennukset
Instrumentit 52 100 €
FI1Q (virtaus)
LISA + LS (pinta)
Ql-pH
Pl (paine)
TI (lampdtila)
Kaapeloinnit
Asennukset ja viritykset
Automaatio 48 500 €
Automaatiokeskus
Ala-asema sovellukset
Valvomo ohjelma ja sovellukset
Kaapeloinnit
Asennukset
Yleiset 22 000 €
Tyonjohto
Detaljisuunnittelu ja loppudok
Kayttoonotta ja viritykset
Muu kulu 5% 72 618 €

YHTEENSA: 1457 968 €
Kustannusarvio: 1460000 €

Sivu 2 (2)
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Isonkyron kunta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / aak /ml
ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO VE2 Paivays: 15.7.2021
Suolaisen vedenottamon saneeraus Revisio pv: -
Aihe: yks €/yks € yht.
Prosessisuunnitelman tarkastus ja pilot koeajot 35000€
Prosessisuunnitelman tarkastus ja pilot koeajo
ohjalma

Pilot koeajot valvontoineen
Laitossuunnittelu 100 000 €
Rakenus, koneisto, Ivi, SIA
PROSESSIOSAT (kalvosuodatus)
Tulopumppaus
Nykyinen, ohjaus uusinta Huomioitu jaljempana
Haponsyotto raakaveteen (pH lasku) 15000 €
H2S04 sybtto
VAIHE 1 (RO suodatus)
Raakaveden suodatus < 1ym
Sisaltyy kalvosodatuslaitteeseen
Kianteisosmoosi (kalvosuodatus) 353 000 €
Kalvosuodatinyksikko 2
- esisuodatin, korkeapainepumppaus yksikko
- kalvosuodatin ja pesulaitteet
Pesuvesiallas
Pesuliuosallas (happoseuvesille 10m?)
Huuhtelu vesipumppaus
Huuhteluvesien johtamisjarjestelyt
Putkistot venttiilit
limastustorni 63500 €
lImastustorni (1,2m2, 3.1m taytemateriaalikerros)
Taytetaine
Puhallin suodin ja putkijarjestelyt
Huuhteluvesipumppaus
Putkisto ja venttiilit
Kalkkikivisuodatus 50000 €
Kalkkikivisuodin (15m2, 2m, 61m?) 2
- koneistot (keruu ja pesuputkistot, kourut)
Kalkkikivi (91tn/61m?®)
Vesihuuhtelu
limahuuhtelu kompressori
Putkistot ja huuhteluvesien poistot
Muuta 55 000 €
Kon tyot
Pneumatiikka kompressori
Nostimet, tasot, kannet yms
Rejeksivesien johtamiset ja altaat
UV desinfiointi 21000 €
Lahtevan veden UV laitteisto
Klooraus varaus
Putkitukset ja venttiilit
Rakennustekniikka 488 750 €
Maankaivuu, taytét ja pihatydt
Tila- ja allas tarpeita
- yleiset tilat
- haponsyoton tila (2 kontti + pumppaus)

Sivu 1 (2)
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Kokkokankaan vedenkasittelylaitoksen valmistuminen

Dnro ISOKYR®/127/1.04.00/2021

Tekninen lautakunta 23.11.2021 § 132

Julkisuuslain 24 &n 1 momentin 19-kohdan mukaan salassa pidettévid viranomaisen
asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin séddetd viranomaisen oikeudenkdéynnin
osapuolena oikeudenkéyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat,
jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteison tai 4 §n 2 momentissa

tarkoitetun yhteison, laitoksen, s&iétion tai henkildn etua oikeudenkéynnissa.
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Viranhaltijapaatosten tiedoksisaattaminen
Dnro
Tekninen lautakunta 23.11.2021 § 133

Isonkyron kunnan hallintosaannon 65 §:n mukaisesti tekniselle lautakunnalle annetaan
tiedoksi seuraavat viranhaltijapaatokset.

1) Tekninen johtaja on tehnyt 15.10.2021 hankintapaatoksen tilata Karttatiimi Oy:Ita
karttapalvelun selainpohjaiseen ohjelmistoon seuraavat ominaisuudet:

- Karttapalvelun ohjelmistopaivitys, kertakorvaus 900 €

- Maakuntakaavan lisdys karttapalveluun, kertakorvaus 400 €

- Kiinteistorajat ja rakennukset, Ymparistokeskuksen ja Museoviraston aineistot,
kertakorvaus 600 € + vaikutus vuosimaksuun 480 € / vuosi, vuodesta 2022 alk.

Kaikki hinnat alv 0 %.

2) Tekninen johtaja on myontanyt 15.10.2021 kuntoportaiden ja kuntolaitteiden
sijoittamisluvan Isonkyron kansallisille seniorit ry:lle ja Isonkyrdn eldkeliitolle sijoittaa
em. ulkoliikunta toimintaa Isonkyron kunnan omistamalle maa-alueelle Risteyspaikka
152-416-6-199 ja Valimaki 152-416-17-20. Kyseinen alue sijaitsee Valimden
asuntoalueen valittomassa laheisyydessa ja asemakaavassa alue on merkitty paaosin
[ahivirkistysalueeksi.

3) Tekninen johtaja on valinnut 21.10.2021 Isonkyron kunnan teknisen palvelualueen
ruokapalveluvastaavan toimeen Mika Alavesan 1.11.2021 alkaen, toimen
alkusijoituspaikka on Koulukeskuksen keittio. P4atos on tehty haastattelujen ja
hakemusasiakirjojen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella. Toimeen sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa.

4) Tekninen johtaja on paattanyt tilata 28.10.2021 tarjouspyynnon mukaisen Tolkki lll
asemakaavan laajennussuunnitelman kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
antaneelta Arkkitehti- ja insindoritoimisto Motiivi Oy:lta. Tarjouksen kokonaishinta-arvio
on 12.500,00€ (alv 0%). Tarjous pyydettiin kolmelta suunnittelutoimistolta.

Maardaikaan mennessa tarjouksen toimitti FCG Finnish Consulting Group Oy ja
Arkkitehti- ja insinGoritoimisto Motiivi Oy.

5) Tekninen johtaja on paattanyt 1.11.2021 hyvaksya kahdesta koulukeskuksen alueelle
sijoittuvasta monitoimiareenasta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
tehneen Leikkiset Oy:n tarjouksen 59.400,00€ (alv 0%). Tarjouksen ovat antaneet Finture
Oy, Lappset Group Oy ja Leikkiset Oy, kaikki tarjoukset ovat sisaltdneet myos areenojen
asennuksen.
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6) Tekninen johtaja on paattanyt 10.11.2021 valita Ventalantien kevyenliikenteenvaylan
urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen antaneen Kuljetus Tuomet Oy:n, jonka tarjouksen
kokonaishinta on 29.900,00€ (alv 0%). Tarjouksen pyydettiin kahdeksalta urakoitsijalle,
joista kuusi on antanut tarjouksen maaraaikaan mennessa.

Lisatietoja
antaa Tekninen johtaja Petri Hanninen, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 050 413 9439.

TEKNISEN JOHTAJAN
EHDOTUS: Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen edelld mainitut viranhaltijapaatokset.

PAATOS: Ehdotus hyvaksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUSOHIJE

Seuraaviin paatoksiin tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paatokseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Pykalat: 125,126,128,129,130

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehda se, johon paatos on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun paatos valittomasti vaikuttaa (asianosainen) seka kunnan jasen.

Maaraaika

Oikaisuvaatimus on tehtdva 14 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyréon kunnanvirastoon viimeistdadan maaraajan viimeisena pdivanad ennen
kunnanviraston aukioloajan paattymista. Kunnan jasenen katsotaan saaneen paatoksesta tiedon
seitseman paivan kuluttua siita, kun poytakirja on ndhtavana yleisessa tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta naytetd, seitseman paivan kuluttua kirjeen
lahettamisestd, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittyna aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella pdaatos voidaan antaa tiedoksi sahkdisesti
siten kuin sdhkoisesta asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa sdadetdan. Tavallisessa
sahkoisessa tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena paivana viestin
lahettamisestd, jollei muuta nayteta.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehddan
Isonkyrdn tekninen lautakunta
Pohjankyréntie 136, 61500 ISOKYRO
sahkoposti: isokyro@isokyro.fi

Oikaisuvaatimuksen sisalto

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- paatos, johon haetaan oikaisua

- se, millaista oikaisua vaaditaan, seka

- oikaisuvaatimuksen tekijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista paatoksista ei saa tehda kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eika
kunnallisvalitusta, koska paatos koskee vain valmistelua tai taytantéonpanoa:

Pykalat: 122,123,124,127,131,132,133

Koska paatoksesta voidaan tehda kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin paatoksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykalat: 125,126,128,129,130
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